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Jelen miiszaki leirds kizdrdlag a fent emlitett épiiletre az dtalakitds idétartama alatt
érvényes.
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Azbeszt hulldmpaldval fedett tetSsik
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Azbesztmentesités

Az azbesztmentesitést a  2014-2020 kozotti  id6szakra  vonatkozd  Orszdgos
Hulladékgazddlkoddsi Terv (OHT) 2.4.6.12.1 bekezdése alapjan leirt jogi hattér szabalyozasa
szerint kell végezni. Az azbesztmentesités munkavédelmi és a kornyezetvédelmi hatdsagok

altal volt ellenérizzott tevékenység, melynek szakaszai a kovetkezdék:
o sziikséges engedélyek beszerzése
e munkaterilet el6készitése
e az azbeszttartalmu anyag eltavolitasa utan 4j, kornyezetet nem karositd anyaggal
vald helyettesités.
e ateriiletet dtaddsa, tovabbi felhasznaldsra kész, az egészséges munkavégzés
kovetelményeinek megfelel6 allapotban

Munkavégzéssel kapcsolatos eldirasok

-Felmérés

Els6 szakaszban, egy felmérést kell végezni a teriileten, ahol mintavétel torténik. A mintabdl
laboratériumi vizsgalatokkal megallapitasra keril az azbesztszennyezés mértéke és minGsége.
A helyszini feltarasrél és mintavételezésr6l mintavételi jegyz6konyv és feltardsi térkép
készitend®.

-Azbesztmentesités (kotott allapot, anyag fajtaja, anyag allapota, roncsolt,
kiporzasveszélyes)

a szennyez6 anyag kotott allapotban van-e jelen (atfedés alkalmazhaté-e); roncsolddott-e;
kiporzasveszélyes-e, stb.

A lebontott azbeszt tartalmd anyagot olyan mddon kell tarolni, hogy a kdrnyezetére és a
kdrnyezetben dolgozék egészségére nézve ne lehessen kdros hatdssal (becsomagoldssal).

A lebontott azbeszt tartalmu épitéanyag veszélyes hulladéknak mindsiil, csak erre szakosodott
cég, megfeleld szallitéeszkozzel (duplan zart tartalyban).

Az azbesztmentesités |épései
1. Szabvanyos leveg6-azbesztszal tatalom mérését a munka megkezdése el6tt, alatt és
utan a munkatertlet kornyezetében.
2. A munkaterilet hermetikus leszigetelését kornyezetétél, megakadalyozandd, hogy a
karos anyagok a kérnyezetbe keriljenek.
3. Az azbeszttartalml bevonat eltavolitdsdit a vele dolgozok egészségének
veszélyeztetése nélkiil.
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4. Az eltavolitott azbeszttartalmu anyag elGkezelését, tobbszordsen zart eszkdzben valéd
tarolasat, elszallitasat.

5. Az elszallitott anyag engedélyezett modszerrel torténd végleges elhelyezését oly
modon, hogy ez mar soha ne karositsa a kornyezetet

Fontos megemliteni, hogy mentesitést csak erre szakosodott és tapasztalattal rendelkezé cég
végezhet. A szakszerlitlen mentesités egészségligyi kockdzatot és a késébbiekben dltaldban
tobbletkéltséget jelent a megrendeld szdmdra is.
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Munka és kornyezetvédelmi elGirasok

Az anyagra vonatkozo biztonsagi és kornyezetvédelmi, kezelési és szallitasi tajékoztatasok a
SIX katalégus szerint.:

UN szam: 3077
ADR veszélyességi osztaly.: 9
Barca szama: 9
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Jellemz6 tulajdonsagai:

Veszélyes a bérre, szemre és légutakra.
Lobbanaspontja magasabb 60°C -nal, VAGY nem éghetd.

Veszélyek

A tartdly(ok) melegedése nyomasnovekedést okoz, a felhasadds és az azt kovetd
robbanas kockdazatdval.

Héhatdsra és tlize esetén mérgez6 és irritalé hatasu gézoket bocsat ki.

A g6z nehezebb mint a leveg6 és nem biztos hogy lathatd. A talaj mentén terjed és a
csatornakba és alagsori helyiségekbe bekeriilhet.

Személyvédelem

Vegyi véd6ruhazat.
Kornyezettdl fliggetlen légz6késziilék.

Beavatkozasi tevékenység

Szélirdnybdl kozelitsiink.

Zarjuk le a kifolydst, ha lehetséges.

Minden elérhet6 mddon csokkentsik (fogjuk fel a kifolyd anyagot) a szennyez&dés
mértékét.

Ha az anyag él6vizbe vagy csatornaba jutott, tajékoztassuk a felel6s hatdsagokat.
Szell6ztesslik a csatornakat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockazatot a
beavatkozdkra és a lakossagra.

A tartdlyt folyamatosan hitsik vizzel.

Oltsuk a tiizet vizkoddel (szort sugdrral).

Ne hasznaljunk kotott vizsugarat a tlzoltashoz.

Amennyiben lehetséges, haszndljunk szort vizsugarat a tliz flstjének lecsapatasahoz.
Kerlljuk az oltéeszk6zok sziikségtelen vizfelhaszndlasat, amelyek szennyezést
okozhatnak.

ElsGsegélynyuijtas

Ha az anyag szembe kerilt, mossuk ki vizzel legaldbb 15 percen keresztiil, majd
haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

Haladéktalanul tavolitsuk el a szennyezett ruhdzatot és bé vizzel mossuk le az érintett
bérfeliletet .

Haladéktalanul orvosi megfigyelés ala kell helyezni azokat a személyeket, akik
kapcsolatba keriiltek az anyaggal, vagy g6zét belélegezték. Minden fellelhet6
anyaginformacidt tovabbitani kell.
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Alapvetd ovintézkedések 0sszegylijtéshez
e Ne haszndljuk az 0Osszegyljtés megszokott felszereléseit. Haladéktalanul kérjuk
szakértd tandacsat.

Ovintézkedések a beavatkozas utan
o Kivetkdzés: kérjiik szakértd tanacsat a mentesitési eljarashoz
e Felszerelés megtisztitasa: kérjik szakértd tandcsat miel6tt elhagynank a baleset
helyszinét.
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