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TERVEZOI NYILATKOZAT

GAZELLATAS KIVITELI TERVEIHEZ

Létesitmény megnevezése: POLGARMESTERI HIVATAL
Helye: 2517 Kesztolc szabadsag tér 11. HRSZ: 1063

A targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott muszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvényi eseti és hatdsagi eldirdsoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak, igymint:

Egaz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. Technolégiai utasitasinak

2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a foldgédzellatasrol szolo 2008. évi XL. térvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és ¢épitési
kovetelményekrdl

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az ¢épitészeti-muszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairdl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (II1.21.) NGM rendelet a gaz
csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozo miiszaki biztonsagi eléirasokrol és az ezekkel osszefiiggd hatosagi
feladatokrol, tovabba az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabalyzat)

28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSz) kiadasarol
4/2002. (1. 20.) SZCSM — EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl
MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomasu
csOvezetékek

MSZ EN 12732 Gazellato6 rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.
MSZ CEN/TR 1749 A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés moddja szerinti
osztalyozasi rendszere

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények.

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. HG-, és aramlastechnikai
méretezési eljarasok. 1. és 2. rész

MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezeté berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése
MSZ 12623-85 Gaz- és olajtiizelésii berendezések kezelési osztalyba sorolasa

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldelo berendezések, védévezeték és
védo egyenpotencialra hoz6 vezeték (IEC 60364-5-54:2002, mddositva)

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

A tervezés soran a szabalyzattdl eltérésre nem volt szlikség.
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A létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznélatba vétele és iizemeltetése a munkavédelemre
vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott, ezek hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal
mellett elvarhat6 kovetelmények megtartasaval torténhet.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a kdzmiiveket és térszint alatti mitargyakat a
helyszinrajzon az adatszolgaltatdsnak megfeleld pontossaggal tlintettem fel, az érintett
szakhatdsagi nyilatkozatokban eldirtakat érvényesitettem. A tervben szerepld, illetve a
betervezett gazfogyasztd késziilékek a Magyarorszagra érvényes tantsitvanyokkal, illetve a
gyartd megfeleléségi nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkésziilékek
tanusitott tipusa egyikének a tipus megjelolésével.

A gazkésziilék tartozékanak mindsiild, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarolag a
késziilék CE tanusitasa szerintiek, a gyart6 altal eldirt tisztito- és ellendrzé idomokat a kiviteli
terv tartalmazza. Az égési levegd ellatd ¢és ¢égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek
megfelelnek a gyartéi eldirasoknak, a gazkésziilék minden részében a kondenzviz
elvezetésérdl a gyari eldirasok szerint a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a 1étesitésben
kozremiikddok feladata, amelynek teljesitésében egylitt kell mikddniiik.

A Kiviteli tervdokumentaciéo készitése soran munkavédelmi koordinator megbizasara
nem volt sziikség.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozd
tlizvédelmi eldirasokat betartottam.

A Kiviteli tervdokumentacié készitése soran villamvédelmi terv készitésére jogosult
tervez6 megbizasara nem volt sziikség.

Budapest, 2017. oktober 25.

Séregi Otto
G-01-15557
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MUSZAKI LEIRAS

Gazellatas kialakitasa
KIVITELI TERVEIHEZ

Létesitmény megnevezése: POLGARMESTERI HIVATAL
Helye: 2517 Kesztolc szabadsag tér 11. HRSZ: 1063

a) a tervezési cél:
Meglévo gazkazanok helyett, korszerii kondenzacios kazan kertil beépitésre.
Az épiilet f6ldgaz ellatasanak biztositasa jelenleg megoldott.
A telekhataron beliil az ingatlan féelzaroval ellatott.
Az épilet hoellatasa, a transzmisszios és filtracids hoveszteségek potlasa gazenergia
felhasznalassal torténik. A kazanon kiviil nincs mas gazfogyaszto késziilék.

b) a szallitott gaz jellemzdi:
MSZ 1648: Kozszolgaltatasu, vezetékes foldgaz,
elosztd vezeték nyomasfokozata kozépnyomasu: 0,1-4 bar

C) a mérés-elszamolds miiszaki megoldasa:
Meglévo, megmaradd G4-es gdzmérd berendezés

gazméro tipusa: Krom Schroder BK G4T
Gyari szama: 013000181630612014
minimalis térfogataram: 0,04 m*/h

maximalis térfogataram: 6 m°h

A gazmérd az épiileten kiviil, atszelldztetett mérdszekrényben, meglévé megmaradd helyen
talalhato.

Meglévs, megmaradd nyomasszabalyzo berendezés:

gaznyomas szabalyzo tipusa:  Gazgep EKB-10/G53; NA25
Gyari szama: 113011300033146

pb=0,1-6 bar

pkn=26,5 mbar

A nyomasszabalyzo az épiilet kiils¢ falan a gazméré szekrényében talalhatd, meglévo,
megmarado.

d) a gdzfogyaszto késziilékek azonosité adatai, gdzterhelése, és miiszaki adatai:
Uj berendezés:

2 db kondenzacios fali kazan
Kazantipus: Viessmann Vitodens 100W B1HC Q=26kW.

Névleges hoterhelés 4,4-24,3 KW

Eves atlagos hatasfok 40/30°C: 98/109%

Bejovo gaznyomas: 20 mbar (max megengedett 25 mbar)
Gazfogyasztas: 2,57 m3/h

Fiistgdzmennyiség 51 kg/h

Fiistgazh6mérséklet 45 C°
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A kéménycsonkon rendelkezésre allo nyomas: 250Pa

A fiistgaz elvezetd rendszer kialakitasa: C33
Elektromos teljesitményfelvétel: rész/teljes terhelés 88W
Villamos védettség IP X4
CE tantsitvany szam CE 0063CQ3356
Fiistgazcsatlakozas csonkja, mm 60/100
Témeg 36 kg
Osszesen: 5,14 m*/h

A késziilék helyiség levegdjétdl fiiggetlen égési levegd ellatassal mitkodik.
Tervezett fiistgazcs6 Ossz.hossz: 4,85 m. Viessmann rendszer gyari tartozékokbol dsszeallitva
C33x NA60/100 Pps. A tervezett kialakitasnak megfeleléen a megengedett fiistgaz/égési levegd
rendszer hossz 10m.
A berendezés a flistgazelvezetéssel egylitt mindsitett rendszer.

€) a gaztiizelé berendezések MSZ 12623-85 szabvany szerinti kezelési osztdalyba soroldsa:
IV kezelési osztaly, idészakosan feliigyelt berendezés.

) a tervezési nyomds és nyomasfokozat:

Névleges lizemi nyomas: 20 mbar

9) Az tizemeltetési homérséklet hatar:
Uzemi hdmérséklet tartomanya: -0 - +50 °C
h) a tervezett létesitmény helyszine, a tervrajzokon nem dbrdzolhaté részletek leirdsa:
Nincsen ilyen.
i) atervezési hatar:
Tervezési hatar a meglévo méretlen csatlakozo gazvezeték telekhatari foelzard kimend oldala.
j) acsatlakozévezeték jellemzé paraméterei:
1” Varratnélkiili acélesd, szigetelés nélkiil. A szabadon szerelt gazvezeték,
korroziovédelemmel (vonatkozo szabvanyok: MSZ EN 10208-2:2009 és MSZ EN
10255:2004+A1:2007)
020 flexibilis fém gazvezeték a T-04_rev9 eldirasainak megfeleld.
Gaz 3/4"-3/4" KB 300-600 Inox Kihuzhaté , Nem Egheté Flexibilis Gazcsé PEPE73
Engedély szam: MBVTI MT 07 1499
Anyaga rozsdamentes acél , nikkelezett. Kiils6 boritasa PVC
A gazcs6 flexibilis 300 mm -t61 600 mm -ig kihuzhato (nyujthato )
Géz bekotdeso 1 darab 3/4" belsémenettel és1 darab 3/4" kiilsé menettel.

K) a felhasznaloi berendezés paraméterei, valamint ezek meghatarozasara vonatkozo szamitdsok:

2db kondenzacios falikazan: kazanonkénti hoterhelés, 4,4-24,3kW, gazfogyasztas 2x2,57 m3/h
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http://www.tigazdso.hu/dokumentumok/technologiai-utasitasok

(Viessmann Vitodens 100w)
1) a gdzfogyaszto késziilék beépitési feltételei:

A kazanok az elbontott Vaillant kazanok helyére az épiilet folyosdjan keriil beépitésre. A helyiség
hémérséklete (tervezett): 20 °C

A helyiség kiilsé nyilaszaroval rendelkezik. A hatarold szerkezetek jo tlizallosagi fokozatuak, a

helyiség C tlizveszélyességi osztaly besorolasu. A kazan helyiségben légtechnikai berendezés

nincs.

A kazéan helyiséget robbanofeliilettel nem kell ellatni, mivel sem az egység-, sem az Osszes

héterhelés nem éri el a GMBSZ vonatkoz6 hatarértékeit.

m) a tervtdl valo barmely eltérés, vagy a terv megvdltoztatasanak feltételei, valamint a terv szerinti
allapot kesobbi megvaltoztatasara vonatkozo figyelmeztetések és feltételek:

A tervet kizarolag a Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. Technologiai utasitasa T-04 szerint, miiszaki-
biztonsagi eltérést érintden tervfeliilvizsgalat bevonasaval lehet modositani.
Kizardlag a tervezé ellenjegyzésével.

N) a korlatozott élettartamii tartozékok felsoroldsat az élettartam megjelolésével,

- Hazi nyomasszabalyzok cseréje 15 évente esedékes.

- A Flexibilis csoveket az élettartamuk figyelembevételével, évenkénti kazan karbantartasi
munkalatok alkalmaval sziikséges legalabb szemrevételezéssel ellendrizni. Barmilyen nemii sériilés
meghibasodas esetén azonnal cserélendd. A betervezett flexibilis gdzvezeték rozsdamentes acél
kiviteld, igy élettartama megfeleld hasznalat mellet egyenértékii a gazfogyaszto késziilék
¢lettartamaval.

0) a gdzfogyaszto késziilékek légellatisanak, égéstermék-elvezetésének hé- és daramldstechnikai
méretezése, az alkalmazott elemek gyarto szerinti azonosito adatai, egyiittmitkédést a meglévo
rendszerrel:

Az égési leveg6-bevezetd és égéstermék-elvezetd berendezés a gazfogyasztd késziilékkel egyiitt
tanusitott, és mindsitett rendszer.

P) a kivitelezésre vonatkozo elGirasokat és sziikség szerint a tervezett kotések (kiilonds tekintettel a

crer

A Kivitelezést a GMBSZ szerinti eléirasnak megfelelé engedélyekkel rendelkezdé személy
végezheti!

A szabadon szerelt acél csOvezetékek 1,5 m-enkénti megfogasara tipus csobilincseket (csétartokat),
réz vezeték esetén gumibetétes csébilincseket kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazd karmos
¢s diibellel rogzithetd csavaros kiviteliiek egyarant.

17 alatt helyszinen hajlitott felette 1” mérett6l csak gyari patentivek, és kovacsolt szlkito
alkalmazhato.

27-0s mérettdl karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhalozatba csak gyari szlkitok
épithetdk be.

Oldhato kotéseknél kizarolag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések
alkalmazhatoak, ndvényi eredetli (kenderszal) tomitéanyag alkalmazdsa nem megengedett.

30 cm-t meghalado falattoréseknél védocso alkalmazasa sziikséges.

A szabadon szerelt vezetéket két rétegi alap és sarga szinli fedémazolassal kell bevonni, a sikeres
hat6sagi nyomasproba utan, melyet a Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt.-nél kell megrendelni.

Az acél és réz vezetékeket EPH rendszerbe kell kotni.
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A gazvezeték-halozat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MSZ 11425 és a
GMBSZ vonatkozd eldirasait.

Hegesztésnél alkalmazando6 kovetelmények

(A GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakozo vezetékek és fogyasztoi
berendezések kivitelezési kovetelményei)

Acél anyagu csatlakozo és fogyasztoi vezetékek szerelése

Szerelés hegesztett kotéssel, a hegesztési eljaras (technologia)

4,5 [mm] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagu csoveket és csdidomokat - tompa illesztéses -
langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsdgu csoveket és cséidomok bevont elektrodas - az iizemi
hémeérsékletnek megfelelé hideg titdmunkara bizonylatolt elektrodaval - kézi ivhegesztéssel kell
hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegeszté végezhet csak hegesztést, azt a vonatkozo
MSZ EN ISO 15614-1 szabvany szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak (WPS)
megfelelden kell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kotések készitésére olyan eszk6zok hasznalhatok, amelyek megfelelnek az acélhegesztd
eszkdzok iddszakos feliilvizsgalatat elrendeld 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet eldirasainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkozok,
védoeszkozok (tovabbiakban berendezések) feleljenek meg a vonatkozd jogszabalyban eldirt
kovetelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen eldiras hatalya ald tartozo, DN 25-nél nagyobb méretii nagykoézép nyomdsu, DN 50-nél
nagyobb méretli kozép- és a DN 100-nal nagyobb méretli kisnyomast csatlakozo és fogyasztoi
vezeték hegesztésére csak a mindsitett iv-, és/vagy langhegesztd jogosult. Ez esetben a hegesztés
kivitelezdjének rendelkeznie kell a vonatkozo MSZ EN ISO 14731 szabvany szerint
kovetelményeket kielégitd hegesztési koordinacios személyzettel (hegesztési feleldssel, hegesztd
miiszaki szakemberrel) és az MSZ EN 287-1 szabvany eldirasai szerint mindsitett hegesztokkel.
Minden mas esetben a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint nyilvantartott gazszereld is jogosult
a csatlakozo- és fogyasztoi vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kotések vizsgalata és dokumentalasa

A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkoz6 MSZ EN 12732 szabvany el6irasai szerint kell
elvégezni és dokumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretli nagykdzép-nyomasu, DN 50-nél nagyobb méretii
kdzép- és a DN 100-nal nagyobb méretl kisnyomasu csatlakozo- és fogyasztoi vezeték hegesztése
esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplonak az alabbiakat kell tartalmazni:

a hegeszt6 neve, jele,

a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,

a varrat sorszama, neme,

a varrat mindsitése (radiografiai vizsgalatok sziikségességét és szamat a vonatkozd6 MSZ EN
12007-1,-3, MSZ EN 12732, MSZ EN 1594 szabvany szerint kell megallapitani),

a varraton végzett javitasok,

a javitasok eredménye,

varrattérkép
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Az acélcsovek hegesztési varratait a kovetkezo tablazat szerint kell vizsgalni:

DN < Szemrevételezéssel
MOP < 100 [mbar] 100
Csatlakozo és Minden  korvarratot (sarok és tompa  varrat)
fogyasztoi DN > szemrevételezéssel vizsgalni kell. A tervezd kijelolhet
vezetékek 100 varratokat roncsolds mentes vizsgalatra

DN < Szemrevételezéssel
100 [mbar] < MOP 50
<4 [bar]
Csatlakozo és Minden  korvarratot (sarok és tompa  varrat)
fogyasztoi szemrevételezéssel vizsgalni kell. Foldi vagy rejtett
vezetékek, DN > (takart) vezeték és nyomdsszabalyozd allomdas vezetékei
nyomasszabalyozo 50 tompa varratainak 10%-at a szabadon szerelt vezetékek
allomasok tompa varratainak 2%-at radiologiailag vizsgalni kell.
vezetékei

DN < Szemrevételezéssel
4 [bar] < MOP < 25
16 [bar]
Csatlakozo €s Radiografiai vizsgalatnak kell alavetni:
fogyasztoi Tompa illesztésh korvarratok 10 %-at,
vezetékek, Hosszanti varratok és nyomdasprobaval nem ellenérzott
nyomasszabalyozo DN > varratok 100 %-at,
allomasok 25 Kiilonleges helyzetii cs6szakaszok (hidak, nyomvonalas
vezetékei mutargyak keresztezési szakaszai, hajozhaté vizi utak

keresztezése) tompa varratainak 100 %-4at.

Szerelés présidomos kotéssel

(A GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakoz6 vezetékek és fogyasztoi
berendezések kivitelezési kovetelményei)

Réz anyagu csatlakoz6 és fogyasztéi vezetékek szerelése

Présidomos kotéshez a technoldgiara alkalmas, tanusitdssal rendelkezd,rézcsdvek és idomok
hasznalhatok fel. A szerelésnél csak a felhasznalt anyaghoz (markahoz) eldirt préspofa hasznalhato
fel.

A technoldgia rendszergazdaja a szerelési jogosultsagot vizsgahoz kotheti

Rézanyagu csatlakoz6 es fogyasztoi vezetéket az szerelhet, aki az adott technologiara vonatkozo
tanfolyamot elvégezte, és arrol tanusitvannyal rendelkezik.

Cs6- es csdidom anyaga:

— Csak az MSZ EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 [Fémek hegesztési utasitasa €és hegesztés
technologiajanak mindsitése. A hegesztés technologia vizsgalata. 1. rész: Acélok iv- es
gazhegesztése, valamint nikkel es 6tvozetei

ivhegesztése. 1. mddositas (ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008).] szabvany, vagy azzal egyenértékii
miszaki megoldas eldirasainak megfelelé kemény vagy félkemény (illetve rejtett szerelésnél lagy
fokozatu is) rézcs6 alkalmazhato.

— Az alkalmazott cs6 falvastagsaga a 3.2.3. b) pontban megadott Iehet.

— A vezetek szerelésénél felhasznalt idomok a prEN 1254-7 [Présidomos végli szerelvények
fémcsovekhez.] szabvany el6irasainak feleljenek meg.

— A szerelésnél csak a felhasznalt anyaghoz elirt préspofa hasznalhato.

8. oldal



Q) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitését,

A munka megkezdése elott a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni, és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés soran sziikséges
munkavédelem a kivitelezési technologitol fiigg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi
Szabdalyzatban foglaltak betartasa sziikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelelé mindségii, hasznalhat6 allapota
veédofelszereléseknek, €s azok hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végzé dolgozoktol.

A munkavédelmi felszerelés folyamatos tizemképes allapotanak biztositasarol a kivitelezo cég
munkavédelmi feleldse koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi
oktatasat a munkavédelmi feleldsnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a
Munkavédelmi torvény 1993. évi XCIIL. térvény végrehajtasarodl kiadott 5/1993 (X11.26) MiM
rendelet, valamint a 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendeletet.

I) a biztonsdgi értékelés eredményét,

A tervezett rendszer helységlevegotol fiiggetlen iizemii, igy az életbiztonsagra kockazatot nem
jelent.

S) a vonatkozo jogszabdly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor foglalkoztatasdanak
sziiksegességét, a  koordindtor feladatait az épitdipari  kivitelezési  tevékenységgel
osszefiiggesben,

A létesités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinator bevonasa nem sziikséges.
t) a kivitelezett csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés korroziovédelmét és allagmegovdsat,

Acélcsénél olyan helyen, ahol a cs6 teljes feliiletéhez szerelt allapotban nem lehet hozzaférni, a
csovet a felszerelés elott korroziovédelemmel kell ellatni, a hasznalatbavétel el6tt az Osszes
csofeliilet korroziovédelmérdl gondoskodni kell. A korréziovédelem megfelel0ségérol a
csatlakozo- és fogyasztoi vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A
korrézidvédelem torténhet festéssel, fémbevonattal, miilanyag bevonattal. A szabadon szerelt
vezetéket a szallitott kozegnek megfeleld sarga szintire kell festeni, vagy sarga szinjeldléssel kell
ellatni. A szinjel6lés lako- és kommunalis épiileteknél nem kdtelezd. Rézcsonél annak elvakolasa
esetében kell gondoskodni korréziovédelemrol.

Hagyomanyos moddszerrel szerelt acélcsvezeték esetében a passziv korrézidvédelmi eljarasokat
kell alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acél csévezetéket az elvakolas eldtt passziv korrozidvédelemmel
kell ellatni.

U) az érintésvédelem megoldasat,

Erintésvédelem, EPH

A 8/1981 (XI1.27.) IpM rendelet mellékleteként kiadott (K6zosségi- és lakoépiiletek érintésvédelmi
szabélyzata, tovabbiakban KLESZ) alapjan hazi fémhalozatnak mindsiil az épiileten beliil minden
olyan villamosan 0sszefiiggd jol vezetd fémszerkezet, amelynek mérete fiiggdleges iranyban a
szintmagassagnal, vagy vizszintes iranyban 5 m-nél nagyobb. A KLESZ alapjan a foldgaz
csatlakozo és fogyasztoi vezeték is hazi fémhalozat.

A csatlakoz6- és fogyasztoi vezetékek eltérd potencialon 1évo szakaszait athidalo kotés
alkalmazasaval (potencial kiegyenlitdvel) egyen-potencialra kell hozni.

A csatlakoz6 és a fogyasztoi vezetéket a gazmérd helynél minden esetben megfeleld
keresztmetszetii (legalabb 16 mm?) védévezetével at kell kotni.
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Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez valé csatlakozast csak a tevékenységre
eldirt szakképesitéssel rendelkezd, jogosult személy végezheti. Az EPH rendszer kiépitését, annak
megfeleldsségét feliilvizsgalni, mindsitd nyilatkozatot kiallitani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM
rendeletnek eleget tevé szakember jogosult.

A nem megfeleld EPH gyanuja, koboraram tapasztalds esetében a gazvezetéket az arra alkalmas
helyen le kell zarni, a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba elharitasaig! A hiba
kijavittatasa és a megfeleld EPH kialakitasanak jegyzokonyvvel valo igazoltatasa az ingatlan
tulajdonoséanak (kezeldjének) feladata.

Villamvédelem

Epiileten kiviili csatlakozé és a fogyasztdi vezeték (ide értve a fémkéményt és a
nyomasszabalyozok technologiai vezetékeit is) fold feletti tartozékaira a vonatkozé jogszabalynak
(OTSZ) megfeleld villamvédelmi tervet kell késziteni. A villiamvédelmet csak a villamvédelmi
terv készitésére jogosult tervezo tervezheti.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki Kamara tervezoéi névjegyzékében
szerepld, a villamvédelem teriiletén kiemelkedden gyakorlott villamos tervezd jogosult.
Kiemelkedden gyakorlott az a tervezo, aki az érvényes vonatkoz6 miiszaki kovetelményen alapulo,
a Magyar Elektrotechnikai Egyestilettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki
Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK) akkreditalt villamvédelmi Iétesitési tanfolyam
zardvizsgajat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a 1étesités soran a késébb eltakarasra keriil6 részek
eltakarasa el6tt a részleges feliilvizsgalatot és a Iétesitést kdvetden az atadas el6tt az els6
feliilvizsgalatot.

A feliilvizsgalat elvégzését a feliilvizsgalatrol készitett jegyzokonyv és az ennek alapjan elkészitett
mindsitd irat tanusitja. A mindsito irat tartalmi elemeit az OTSZ 227. §-a tartalmazza.

V) a robbandsveszélyes terek alakjinak és méreteinek meghatdrozast,
Nem érintett a 1étesitmény robbanasveszélyes térrel.
W) a tiizvédelmi kbvetelményeket, azok teljesitésére vonatkozo megoldasokat,

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

A tlizveszgélyes tevékenység feltételeit a 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni
kell.

A kivitelezés soran keletkezheto tiiz oltasara alkalmas tiizolto felszerelést, késziiléket a munkat
elrendelonek kotelessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyaszto berendezés illetve gazvezeték van, hegesztési és
langvagasi munkak elkezdése el6tt és a munkak alatt folyamatosan ellendrizni kell a
gazkoncentraciot, mely nem érheti el az alsé robbanasi hatar 20%-at, azaz a gazkoncentracié nem
érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gazkoncentracio eléri az 1 térf%-ot, a hegesztési és langvagasi munka
nem kezdhet el, illetve a hegesztést azonnal abba kell hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani a 28/2011 (IX.06.) sz. BM rendelettel hatalyba Iéptetett
Orszagos Tuizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eldirasokat.

X) a kérnyezetvédelemi kdvetelmények, azok teljesitésére vonatkozo megoldasok:

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

- alétesitmény telepitésére vonatkozé OTEK el8irasait

- aszakagi el6irasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel
- akivitelezhet6ség

- azlizemeltetés és
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- a hasznalat szempontjab6l a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Y) az elvégzendd nyomdsprobdk, tizemprobak, probaiizem és  tesztek leirdsdt, azok
megfeleloségeinek kritériumait,

Nyomasprobat a GMBSZ eldirasai szerint kell elvégezni.

Szilardsagi nyomasproba értéke 1bar, ideje 15 perc.

Tomorségi nyomasproba értéke 150mbar, ideje 10 perc.

A nyomasprobat a Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. képviseldjének jelenlétében kell elvégezni. A
vizsgalatrol az Osszes jellemz6 adatok és eredmények feltiintetésével jegyzokonyvet kell felvenni.
A nyomasprobat inert gazzal kell elvégezni. A nyomdsprobdk idétartama alatt a vizsgalt
gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

Ha a vezeték a nyomasproba kovetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell keresni, és ki kell
javitani. A javitast csak tilnyomas nélkiili vezetéken szabad végezni.

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épithetd be, melyrél miibizonylat igazolja, hogy
megfelelt az el6irt kovetelményeknek!

Z) a meglévé a meglévd rendszerhez valo csatlakozds koriilményeit, miiszaki megolddasat az
engedélyessel tortént elézetes egyeztetés alapjan,

Kiszakaszolas:

A gazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa és kiszelldztetése, inert gazzal torténd
atoblitése utan szabad.
A vezeték kizarasat a Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt.-t6l kell megrendelni.

aa) az tizemeld csatlakozovezeték/telephelyi vezeték és felhasznaloi berendezés
dtalakitdsat, ideiglenes vagy végleges iizemen kiviil helyezését az engedélyessel/telephelyi
szolgaltatoval tortént elozetes egyeztetés alapjan,

Nem tortént, ideiglenes vagy végleges tizemen kiviil helyezés.

ab) a kiilsé térbe mesterséges kifujassal rendelkezd berendezések, depressziot létrehozo
eszkozok, legkezelok:

A létesitményben gépi szellézés nincs.

ac) Ujonnan létesitett almérés rendszereknél az almérd nem lehet az elszamolds alapja. Az
almérdt minden esetében jelolni kell, pirosra kell festeni.

Nem all fenn 0j almérés rendszer telepitése
ad) A térszint alatti csatlakozo gazvezetékek tisztitdsanak médjat és feltételeit.

DN 50 acél ill. DN 63 Pe-nél kisebb atmérdjii csatlakozo vezetékeket a hosszatol fliggetlentil
stiritett levegdvel kell tisztitani.

Uzembe helyezés:

A csatlakozo6 - és a fogyasztoi vezetékek gaznyomas ala helyezésére a miiszaki-biztonsagi
szempontbol sikeres ellendrzést (MEO) kévetden keriilhet sor. Ezt a miiveletet csak a Egaz-Dégaz
Foldgazeloszto Zrt. végezheti el!

A gazkésziilékek belizemelését csak a gyartd céggel garancialis szerz6dést kotott szakiranyu
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd vallalkozas, illetve jogi személy végezheti.
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A csatlakoz6 vezeték és a fogyasztoi vezeték gaznyomas ala helyezését megelézéen gondoskodni
kell a benniik 1év6 levegd eltdvolitasarol.

A géz al4 helyezést a Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. ezen miiveletekre vonatkozo technoldgiai
utasitasa szerint kell elvégezni.

A gaz ala helyezd koteles meggydzddni a szabad csdvégek biztonsagos (csak szerszammal
bonthatd) gaztdmor lezarasarol!

Budapest, 2017. Oktober 25.

Séregi Otto
G-01-15557
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