HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Lechner Nonprofit Kft. OSSZESIIT(j LAP HET— @@@@
Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6

Rendeltetés: El6adoterem, kiallitoterem

Cim: 2517 Kesztdlc
Széchenyi utca 12.
HRSZ: 586

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: HH
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Energetikai adatok

Fiitott alapteriilet: 155,5 m?

Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 308,46 kWh/m?Za
-kdvetelményérték: 85 kWh/m?Za

-a kdvetelményérték szazalékaban: 362,9%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 0,51 W/m3K

-a kdvetelményérték szadzalékaban: 208,2%

Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban):  72.7%

Tanusité szakember adatai

Név: ROZSA SARA
Cim: 1143 Budapest
Stefania ut 11.

06 20 206 32 49
rsaara@gmail.com

Telefon:
Email:

Jogosultsagi szam: TE 13-1165
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. aprilis 18.
-készit6é szoftver megnevezése:
winWatt 7.42 (2016. 1. 14.)

Hiteles kiallitas datuma: 2016. aprilis 25.

Név: Kesztolc Kbzség Onkormanyzata
Cim: Magyarorszag (HU)

2517 Kesztolc

Szabadsag tér 11.

Korszeriisitési javaslat

Gépészeti  korszer(sités: hdészivattyus flitési megoldas
kialakitdsa, fan-coil készllékekkel, helyiségenként torténd
szabélyzassal. A HMV el6allitds: elektromos tarolds
vizmelegit6. Padld, padlasfodém és homlokzat hészigetelése.
Kuls6 nyilaszardk cseréje.

A javaslattal elérheté besorolas: B B

Megjegyzés

Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi 2.2.2
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Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Helytorténeti kiallitas épiilete
MEGLEVO ALLAPOT
Kesztole, Széchenyiu. 12.
HRSZ: 586

Megrendelo: Kesztdlc Kozség Onkormanyzata
2517 Kesztolc,
Szabadsag tér 11.
Tanusito: Rozsa Sara
1143 Budapest
Stefaniaut 11.

TE 13-1165
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 308.5 kWh/nta
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/n’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 362.9 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: HH (Gyenge)
AA++
AA+
AA
BB
CC
DD |

) : | ﬂmﬁfar o

EE
FF
GG
HH
II
1

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1930.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz egyszerUsitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhet6 mindsités: BB

A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosito tantisitonal:

Kelt:2016.04.18. Alairas
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Szerkezet tipusok:

Ablak 118x215
Tipusa:

X méret:

y méret:
Hoatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

ablak (kiils6, fa és PVC)

1.2 m
22m
3.20 W/m2K
1.60 W/m?K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Bejarati ajté 135x305
Tipusa:

x méret:

y méret:

Hoatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

ajt6 (kiilsd)

1.4m
3.0m
3.50 W/m’K
1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Fodém
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

padlasfodém

1.0 m
0.78 W/m2K
0.30 W/m?K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!

Hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezes
Padlasburkolo tégla
Salak feltoltés

Fels6 oldali deszkazat

Fa gerendak kozti 1égréteg

Also6 oldali deszkazat
Nadlemez

Kiils6 fal (szomsz. ép. felé)
belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Tipusa:

Megengedett értéke:

0.78 W/m2K

142 kg/m>
3 / 84 kg/m>
12.00 W/m’K
10.00 W/m’K

No.

AN N AW -

0.39 W/m’K
0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag:
Eredd héatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoéatadasi tényez0 kiviil:
Hoéatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezeés
agyagvakolat
Valyogfal
agyagvakolat

25 %
0.49 W/m2K
783 kg/m’
34 / 34 kg/m’
8.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No.

W N =

d
[cm]

2,5

18
2,5
2,5

d
[cm]
2,5
70
2,5

A
[W/mK]

0,500
0,290
0,230

0,230
0,060

A

[W/mK]

0,600
0,315
0,600

R

[m2K/W]
0,1200
0,1724
0,1087
0,1700
0,1087
0,4167

R
[m2K/W]
0,0417
2,2220
0,0417

P c
[kg/m3] [kI/kgK]
1290 0,88
800 0,75
400 2,51
400 2,51
175 1,47

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1650 -
1000 1,10
1650 -
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Kiilsé fal (valyog)

Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

kiils6 fal
0.40 W/m’K
0.45 W/m2K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:

Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:
Rétegek kiviilrdl befelé

15 %
0.47 W/m’K
783 kg/m’
34 kg/m2
24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

Réteg No. d A
megnevezes - [em] [W/mK]
agyagvakolat 1 2,5 0,600
Valyogfal 2 70 0,315
agyagvakolat 3 2,5 0,600
Padlo
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: 1.0 m
Rétegtervi hdatbocsétési tényezé: 1.03 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K 5
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK
Fajlagos tomeg: 697 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 283 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.0 m
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
PVC burkolat 1 1,5 1,050
Aljzatbeton 2 10 1,280
Kavicsfeltoltés 3 25 0,350
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U*

[°] [W/meK] [W/mZK]
Kiils6 fal (valyog) E E fliggbleges 0,465 0,465
Bejérati ajtd 135x305 E E fuggoleges 3,5 3,5
Kiilsé fal (valyog) D D fiiggdleges 0,465 0,465
Ablak 118x215 D fuggoleges 32 3,2
Bejarati ajt6 135x305 D D fuggoleges 3,5 3,5
Kiils6 fal (valyog) NY NY  fliggbleges 0,465 0,465
Padlo - -
Fodém 0,781 0,692
Kiils6 fal (szomsz. ép. felé) K 0,489 0,293
Kiils6 fal (szomsz. ép. felé) NY 0,489 0,293

K

A
[m?2]
71,6
4,1
51,3
20,3
4,1
6,0
155,5
155,5
334
28,4

R

[m2K/W]
0,0417
2,2220
0,0417

R

[m2K/W]
0,0143
0,0781
0,7143

W
[W/mK]

P C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1650 -
1000 1,10
1650 -
P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1800 0,88
2200 0,84
1800 0,84
L AU*+LW
[m]  [W/K]
- 33,3
; 14.4
- 23,9
- 64,9
; 14.4
- 2,8
65,8 75,7
- 107,6
- 9,8
- 8,3

Ay
[m?]

Qsd
[kWh/a]
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Hétarolé tomegek:
Megnevezés

Kiilsé fal (valyog) D

Kiilsé fal (valyog) NY

Kiils6 fal (valyog) E

Padlo

Fodém

Kiils6 fal (szomsz. ép. felé) K
Kiils6 fal (szomsz. ép. felé) NY
Osszesen

my: 314 kg/m®

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

& 0.50
A 530.3 m’

V: 629.8 m’
A/V: 0.842 m*/m’
QqatQsig: (5298 + 0) * 0,5 = 2649 kWh/a
ZAU+ 2 356.8 W/K

A my M

[m2]  [kg/m?] [t]
51,3 34 1,75
6,0 34 0,20
71,6 34 2,44
155,5 247 38,41
155,5 25 3,89
33,4 34 1,14
28,4 34 0,97
- - 48,78

(Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

(Sugéarzas hasznositasi tényezo)

(Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
(Futott épiilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)

(Sugarzasi honyereség)

q=[FAU+2W-(Qyq *+ Qsig)/72]/V = (356,8 - 2649/ 72)/ 629,775
q: 0.508 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

qmax:

0.406 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok

Epiilet(rész) jellege: E16adé-, kiallitotermet tart. épiilet

An 155.5 m’ (Futott alaptertilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 1.00 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (1,27 +0) * 0,5 = 0,64 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 9.00 W/m’ (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 3.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 1,99 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 1400 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGE: 700 W (Belso honyereségek 6sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil o' 933 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 1088 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energiaigénye)
Vi =2V 566.8 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ V(1) + Vipp: 566.8 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Vv PAYS 1889.3 m*/h (Levegé térfogataram nyaron)

nyéar nnyér:
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qsig + Qu )/ FAU + IW+0,35V ) + 2
Aty = (636+699,75) / (356,8 + 0,35 * 566,797) + 2 = 4.4 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72 *(629,775 * 0,508 + 0,35 * 566,8) * 1 -0 * 4,4 - 4,4 * 699,75 = 34,24 MWh/a
qF 220.19 kWh/m?a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)
Atbnyér =(1986+1399,5) / (356,8 + 0,35 * 1889,33)=3.3 °C

Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Ay 155.5 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 220.19 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett allando hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan
eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.24 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.65 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozoval
drpy’ 9.60 kWh/m™a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansidga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

df: 2.50 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyd, hélépesé 15 K

Erg, 1.52 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g y)ey

Ep=(220,19+9,6 +2,5+0)* 1,24 + (1,52 + 0+ 0,65) * 2,5 =293.46 KWh/m’a
Vilagitasi rendszer

An 155.5 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)

E.ii = CEyj /Anue,
E.;=6*1%2,5=15.00 kWh/m*a
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
Ep=Ep+ Eqypy + Eyip + Epp+ By + B =293,46 +0+15+0+0+0

Ep: 308.46 kWh/m’a (az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 178.89 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H

[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a]
elektromos aram 1,27 2,50 3,18 365 0,46 -
t:dldgéz 4479 1,00 44,79 203 9,09 36000 kJ/m3
Osszesen 47,97 9,56

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Gépészeti korszertisités:

F

[/a]

1,3 MWh
4479,0 m3

Levegd-vizes hészivattytis megoldas kialakitasa, fan-coil késziilékekkel, helyiségenként torténd szabalyzassal.
A HMV eléallitast 2 dbAriston Shape Small UR 10 tipusu, elektromos tarolds vizmelegité berendezés (V=101, Pel=1,5

kW) beépitésével oldjuk meg.
Epitészeti korszerusités:

Homlokzati hészigetelés 6 cm vastagsagban, valyogra alkalmazhaté Rockwool hészigeteld rendszerrel.

Padlasfodém hoszigetelése 20 cm szalas hoszigeteld rendszerrel. Padlo hészigetelése.

Nyilaszarok cseréje, korszerti, hdszigetelt nyilaszarora.

Padlasfodém hdszigetelése. Nyilaszarok cseréje korszerii, hdszigetelt livegezésii nyilaszarora.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: BB



