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Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Helytorténeti kiallitas épiilete
TERVEZETT ALLAPOT
Kesztole, Széchenyiu. 12.
HRSZ: 586

Megrendelo: Kesztdlc Kozség Onkormanyzata
2517 Kesztdlc
Szabadsag tér 11.
Tantsito: Roézsa Sara
1143 Budapest
Stefaniaut 11.
TE 13-1165

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: -3.5kWh/m’a

Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/n’a

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: -42%

Energetikai mindség szerinti besorolas: BB (K6zel nulla energiaigényre
vonatkoz6 kovetelményeknek megfeleld)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz egyszerUsitett szamitassal.

Tanusitvany azonosito tanusitonal:

Kelt:2016.04.18. Alairas
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Szerkezet tipusok:

Ablak 118x215

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

X méret: 1.2m

y méret: 22 m
Héatbocsétési tényezé: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Bejarati ajté 135x305
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Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: 1.4m

y méret: 30m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Fodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: 1.0m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezd: 0.16 W/n’K
Fajlagos tomeg: 172 kg/m2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 3/1 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 12.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
Heralan DDP-15 1
Padlasburkolo tégla 2
Salak feltoltés 3
Felso oldali deszkazat 4
Fa gerendéak kozti légréteg 5
Also oldali deszkazat 6
Nédlemez 7
Kiils6 fal (szomsz. ép. felé)

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.39 W/n’K
Megengedett értéke: 0.26 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 25%
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.49 W/m’K
Fajlagos tomeg: 783 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 34/34 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
agyagvakolat 1
Valyogfal 2
agyagvakolat 3
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Kiilsé fal (valyog)

Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

kiils6 fal

0.24 Win’K
0.24 W/nfK
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.28 W/n’K
Fajlagos tomeg: 784 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 34 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No.
megnevezes -
Rockwool kézetgyapot 1
agyagvakolat 2
Valyogfal 3
agyagvakolat 4
Padlo
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: 1.0 m
Rétegtervi hdatbocsétési tényezé: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 611 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 27 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.0 m
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No.
megnevezeés -
Keramia burkolat + alatét 1
AT-H80 expandalt polisztirolhab 2
Aljzatbeton 3
Kavicsfeltoltés 4
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog
[°]
Kiils6 fal (valyog) E E fiiggdleges
Bejérati ajtd 135x305 E E fuggoleges
Kiilsé fal (valyog) D D fiiggdleges
Ablak 118x215 D fuggoleges
Bejarati ajt6 135x305 D D fuggoleges
Kiils6 fal (valyog) NY NY  fliggbleges
Padlo
F6dém

Kiils6 fal (szomsz. ép. felé) K
Kiils6 fal (szomsz. ép. felé) NY
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M
[m?]  [kg/m?] [t]
Kiilsé fal (valyog) D 51,3 34 1,75
Kiilsé fal (valyog) NY 6,0 34 0,20
Kiils6 fal (valyog) E 71,6 34 2,43
Padlo 155,5 247 38,41
Fodém 155,5 25 3,89
Kiils6 fal (szomsz. ép. felé¢) K 33,4 34 1,14
Kiils6 fal (szomsz. ép. felé) NY 28,4 34 0,97
Osszesen - - 48,78
my: 314 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 530.3 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 629.8 m (Fatstt épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.842 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qo Qs (5298 +0) * 0,75 = 3973 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

JAU + 2 152.1 W/K

q=[FAU+2W-(Qyq*+ Qsig)/721/V =(152,1-3973/72)/ 629,775

q: 0.154 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezo)

0.406 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.
0.306 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Qmax,opt
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: E16ado-, kidllittermet tart. épiilet

Ay 155.5 m’ (Futott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 1.00 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig: (1,27 +0) * 0,75 =0,95 kW (Sugarzasi nyereség)

qQp: 9.00 W/m> (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eviln' 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energiaigénye)

dHMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Nyt 3.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar 1,99 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy: 1400 W (Bels6 hényereségek osszege)

Qp.e = ZANGE: 1050 W (Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 933 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 1088 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 hdenergia igénye)
Vi =2Vn: 566.8 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, #(1-Z; 7/Z5): 0.0 m’/h (Leveg®d térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 566.8 m’/h (Légmennyiség atéli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
Viyar = 2V 1889.3 m’/h (Levego térfogatdram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qg + Qpe) / GAU + W+ 0,35V,g) +2
Aty =(953+1049,63) / (152,1 + 0,35 * 566,797) +2=17.7 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72 %*(629,775* 0,154 + 0,35 * 566,8) * 1 -0 * 4,4 -4,4 * 1049,63 = 16,65 MWh/a
qF 107.06 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér =(1986+1399,5) / (152,1 + 0,35 * 1889,33)=4.2 °C

Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Ay 155.5 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 107.06 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Elektromos lizemi hészivattyt, levegd héforrassal, flitéviz hdmérséklet 35/28
eg 2.50 (elektromos 4ram)

Ce 0.30 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Fan coil szabalyozé termosztattal
drpy’ 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 35/28

df: 0.60 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozast szivattyd, hélépesé 7K

Erg, 2.33 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g y)ey
Ep= (107,06 + 0,7 + 0,6+ 0) * 0,75 + (2,33 + 0+ 0) * 2,5 = 87.10 kWh/m’a
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Melegviz-termel6 rendszer
A 155.5 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitdpatron

MV 2.50 (elektromos 4ram)

Ce 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a ftdtt téren beliil, cirkulacid nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiit6tt térben, nappali arammal miikodé elektromos boyler
dumv. £ 10.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Etimv = damv( + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geogepvy) + (e + Epey
Egpy =7 % (15 0,1 +0,1) # 2,5+ (0+ 0) * 2,5 = 21.00 kWh/m?a

Hiitési rendszer

Apg 155.5 m’ (arendszer alapteriilete)

Qhi.n’ 500 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)

Zhi 160 h (ahiitési idény hossza)

Vi 1200.0 m*h (alevegd térfogatarama)

Léghtitéses kompakt és osztott kiviteli (tdvkondenzatoros) folyadékhiit6 EER=3,0
ef 2.50 (elektromos aram)

Ce 0.33 (ahlitdgép teljesitménytényezdje)

i v: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appg: 0 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 50.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Event = VLTApLT/3 600/ n ventza,LT/ 1000

E,en=1200*0/3600/0,5 * 160/ 1000 = 0 kWh/a

vent

helyiségenkénti szabalyozas
thi sz 5.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eni = (Qnin(1 * fhg s0) T Qnig o/ AN*2C O + (Byent T Brir s T Qi kZna)ey/An
Ep = (500 * (1+0,05)+0)/155,5 * 0,825 + (0+ 0+ 0 * 160)/ 155,5 * 2,5 =2.79 kWh/m?a
Vilagitasi rendszer

An 155.5 m’ (arendszer alapteriilete)
u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)

E.ii = CEyj /Anue,
E.;=6*1%2,5=15.00 kWh/m*a
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Nyereségaram forras
7 kW napelemes rendszer keriil kialakitasra

Q. 8050 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)

E, =Q,.¢e,/Ay=-8050*25/155,5=-129.42 kWh/m’a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep: -3.54 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

Epmax: 122.52 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppef 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim ecoz Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

glektromos aram -0,22 2,50 -0,55 365 -0,08 - -0,2 MWh

Osszesen -0,55 -0,08

A javasolt korszeriisitések leirasa:



